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4. 	DISPOSITIONS FINALES 

4.1 	REMPLACEMENT DU REGLEMENT 

Le present reglement remplace le reglement de construction 279-92. 

4.2 	REGLE APPLICABLE 

Le remplacement du reglement n'affecte par les droits acquis, les infractions 
commises, les peines.encourues et les procedures intentees; les droits acquis peuvent 
etre exerces, les infractions peuvent etre poursuivies, les peines imposees et les 
procedures continuees et ce, malgre le remplacement. 

Le present reglement prevaut sur le reglement remplace pour tout evenement survenu 
a compter de la date d'entree en vigueur du present reglement, mais le reglement 
remplace prevaut sur le present reglement pour tout evenement survenu avant cette 
date. 

4.3 	ENTREE EN VIGUEUR 

Le present reglement entre en vigueur confonnement a la loi. 

Donne a SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, ce 	g„201.44... 	1997 
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1. 	DISPOSITIONS GENERALES 

	

1.1. 	TITRE ET BUT DU REGLEMENT 

Le present reglement peut etre cite sous le titre abrege de "Reglement de 
construction". 

Le but du reglement est de promouvoir le bien commun et plus particulierement le 
bien-etre et la securite des personnes et des immeubles, en fixant un ensemble de 
normes et de regles a suivre pour l'edification ou la modification de toute 
construction ou partie de construction, de maniere a en assurer les qualites 
essentielles ou souhaitables. 

	

1.2 	DOMAINE D'APPLICATION 

Tout le territoire de la municipalite de Sainte-Brigitte-de-Laval est assujetti au 
present reglement, ses dispositions s'appliquant aux particuliers comme personnes 
morales de droit public ou de droit prive. 

	

1.3 	REGLES D'INTERPRETATION, TERMINOLOGIE ET UNITES DE 
MESURES 

L' interpretation du texte, les definitions des termes utilises ainsi que les unites de 
mesures sont decrites dans le reglement sur l'emission des permis et certificats et 
l'administration des reglements de zonage, de lotissement et de construction. 

	

1.4 	VALIDITE 

Le Conseil de la municipalite de Sainte-Brigitte-de-Laval decrete le present 
reglement dans son ensemble et egalement partie par panic, section par section. 
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe 
et alinda par alinea, de maniere a ce que si une partie, une section, un article, un 
paragraphe. un sous-paragraphe ou un alinea de celui-ci etait ou devait etre un jour 
declare nul, les autres dispositions du reglement continuent de s'appliquer 
integralement autant que faire se peut. 
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r 1.5 	VARIATIONS DE DIMENSIONS 

Dans le cas de constructions existantes a la date d'adoption du present reglement, 
lorsqu'une des dimensions differe de 10% ou moms par rapport a une dimension 
prescrite par ce reglement, cette construction est reputee conforme au reglement. 
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r 2. 	NORMES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION DES 
BATIMENTS 

	

2.1 	NORMES ET CODES DE CONSTRUCTION A RESPECTER 

L'emission de tout permis de construire, renover, deplacer, ou autres permis et 
certificats ne degage nullement le maitre de l'ouvrage de sa responsabilite, de 
s'assurer de la conformite de tous travaux avec differentes lois, codes et reglements 
provinciaux en vigueur et pour lesquels un permis ou un certificat est emis par le 
fonctionnaire municipal designe. 

Toute construction, amenagement ou travaux, ce devant d'être faits selon les regles 
de Part generalement reconnues. 

	

2.2 	FONDATIONS 

Tout bailment principal doit etre drige sur des fondations de beton could ou de blocs 
de beton. 

La profondeur minimale des fondations doit etre de 1.2 metre au-dessous du niveau 
du sol. 

Nonobstant cette regle generale, les maisons mobiles et les chalets destines a 
l'habitation durant la saison estivale seulen -ient, pourront etre construits sur des 
piliers de beton could reposant sur une semelle beton ou sur le roc. Les interstices 
entre les piliers devront etre ferrnds par un treillis. 

Toute fondation dont la moitie ou plus de la hauteur mesuree du plancher aux poutres 
et au-dessous du niveau du sol adjacent sur plus d'un cote du bailment ne peut servir 
de lieu propre a un logement ou a l'habitation en chambres. 

"Les batiments utilitaires en foret de mane que les batiments relies a l'acdriculture 
ne sont pas soumis a ses regles gendrales". 

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
REGLEMENT DE CONSTRUCTION 379-97 	 3 



2.3 	EXCAVATION ET FONDATION A CIEL OUVERT 

Toute excavation ou fondation a ciel ouvert non immediatement utilisee ou d'un 
batiment demoli, deteriore, incendie ou transform doit etre entouree d'une cloture 
securitaire d'1.25 metre de hauteur, aim de prevenir tout accident. 

Aucune excavation ou fondation non utilisee ne peut demeurer a ciel ouvert plus de 
6 mois. Passé ce alai, elle doit etre demolie et comblee de terre. 

	

2.4 	LOGEMENT AU SOUS-SOL 

La hauteur sous plafond des aires ou des pieces d'un logement au sous-sol ne peut 
pas etre inferieure, une fois les planchers et les plafonds finis, a 2.3 metres. 

La moitie de cette hauteur minimale doit etre au-dessus du niveau moyen du sol. 

	

2.5 	PIECES HABITABLES SOUS UN GARAGE 

La construction ou l'amenagement de pieces habitables sous un garage est interdit. 

	

2.6 	SEPARATION COUPE-FEU 

Lorsqu'un batiment contient au moins 2 usages principaux ou lorsque 2 bAtiments 
principaux sont contigus, le ou les murs ou planchers contigus doivent etre de type 
separation coupe-feu d'un degre de resistance au feu d'au moins 2 heures. Cette 
norme est aussi applicable aux entre-toits communs qui devront etre divises par des 
separations coupe-feu. 

	

2.7 	NORMES D'IMMUNISATION POUR LES CONSTRUCTIONS AUX 
ENDROITS COMPORTANT DES RISQUES D'INONDATION 

La construction, l'agrandissement ou I'addition d'un batiment commercial, industriel, 
institutionnel, residentiel ou residentiel-commercial dans une zone a risque 
d'inondation indiquee sur le plan de zones inondables du reglement de zonage, (le 
plan fait partie integrante du present reglement) est assujetti aux dispositions 
sui vantes: 

1) 	aucune ouverture (fenetre, soupirail, porte d'acces a un garge) n'est permise; 
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2) toute la surface exteme de la partie verticale des fondations doit etre couverte 
d'une membrane hydrofuge a base d'asphalte caoutchoute d'une epaisseur 
minimale d'1.6 millimetre. 

3) le plancher de fondation doit etre construit avec une contre-dalle de base 
(dalle de proprete) dont la surface aura ete recouverte d'une membrane 
hydrofuge a base d'asphalte caoutchoute d'une epaisseur minimale d'1.6 
millimetre. 

4) le beton utilise par l'ensemble de la fondation doit avoir une resistance de 
compression de 20 000 KPA a 7 jours et 27 000 KPA a 28 jours; les 
fondations en blocs de beton ou requivalent sont prohibees; 

5) l'ensemble structure-fondation dolt etre suffisamment lourd pour resister aux 
sous-pressions; 

6) le drain principal d'evacuation doit etre muni d'un clapet anti-retour; 

7) chaque construction doit etre equipee d'une pompe d'une capacite minimale 
d'evacuation de 151 litres par minute, pour une residence d'environ 8 metres 
par 13 metres; 

8) la semelle, les murs de fondation et les dalles de plancher sur le sol doivent 
etre construits de facon a resister aux effets de charge et des autres forces qui 
peuvent s'exercer pendant une inondation, y compris la pression 
hydrostatique, et satisfaire de facon generale aux exigences de la "PARTIE 
IV du Code national du batiment du Canada" edition 1990; 

9) la hauteur libre entre le dessus de la dalle de charpente (sur le sol) du sous-sol 
et le dessous du plancher du rez-de-chaussee de la maison, y compris la 
poutre, ne peut etre inferieure a 1.90 metre; 

10) tout le sous-sol circonscrit par les murs de fondation doit etre couvert dune 
dalle de beton realisee conformement a la "PARTIE 9.16 du Code national 
du batiment du Canada edition 1990; 

11) le dessous des poutres, des solives de plancher et des lisses basses qui 
supportent le plancher du rez-de-chaussee du bailment dolt etre au moins 
30 centimetres plus haut que le niveau d'inondation prevu; 

12) les charpentes de bois ou d'acier doivent etre ancrees aux fondations pour 
eviter qu'elles soient entrainees par r eau si le niveau d'inondation prevu 
etait &passe; 
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C 
13) les murs exterieurs qui prennent appui sur les dalles du plancher posees sur 

le sol doivent etre ancres conformement a la sous-section 9.23.6.2 du Code 
national du batiment du Canada, edition 1990; 

14) les plans et devis relatifs a la semelle, aux murs des fondations et au 
plancher-dalle du sous-sol doivent etre approuves et signs par un ingenieur. 

	

2.8 	PORTE ENTRE UN GARAGE ET UN LOGEMENT 

Lorsqu'une porte separe un logement d'un garage attenant ou incorpore, elle doit etre 
munie d'une garniture pour former une barriere etanche aux vapeurs de carburant et 
aux gaz d'echappement, et elle doit etre equipee d'un dispositif de fermeture 
automatique. La porte en question ne doit pas dormer sur une piece oit l'on dort. 

	

2.9 	GARDE-CORPS EXTERIEURS 

Les paliers exterieurs, porches, balcons, mezzanines, galeries, passages sureleves ou 
toits accessibles a des fins autres que l'entretien doivent etre protégés par des gardes-
corps sur tous les cotes ouverts oft la denivellation depasse 600 millimetres. 

Les gardes-corps doivent avoir une hauteur minimale de 1.07 metre. 

Les parties ajourees d'un garde-corps ne doivent pas avoir un espacement de plus de 
200 millimetres de largeur. 

	

2.10 	ALIMENTATION ET GESTION DES EAUX USEES PROVENANT D'UNE 
THERMOPOMPE GEOTHERMIQUE 

Une thermopompe geothermique ne peut etre alimentee en eau par le reseau 
d'aqueduc de la municipalite. 

Il est interdit de rejeter les eaux usees provenant dune thermopompe geothermique 
dans les reseaux d'egouts sanitaire et pluvial de la municipalite. 

	

2.11 	BLINDAGE DES B 'ATIMENTS RESIDENTIELS PROHIBE 

Tout materiau et/ou tout assemblage de materiaux de construction en vue d'assurer 
le blindage d'un batiment ou de toutes parties de celui-ci aux projectiles d'armes 
feu et/ou aux explosions est prohibe sur l'ensemble du territoire de la municipalite. 
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Sans restreindre ce qui precede, est notamment prohibe pour tout batiment 
residentiel: 

l'installation de verre de type blinde pour resister a l'impact des projectiles 
d'armes a feu ou tout autre verre "anti-balles" dans les fenetres et les portes; 

l'installation de volets de protection en acier ajoure ou opaque a l'interieur 
ou a l'exterieur du batiment; 

l'installation de portes en acier blinde et/ou specialement renforcees pour 
resister a l'impact de projectiles d'armes a feu; 

l'installation aux &ages superieurs du batiment, de murs ou de parties de 
murs interieurs ou exterieurs en beton et/ou en acier Nina et/ou 
specialement renforces pour resister a l'impact de projectiles d'armes a feu; 

pour les fins du present article, les termes "batiments residentiels" incluent 
toute construction utilisee en tout ou en partie a l'un ou l'autre des usages du 
groupe Habitation (H) tel que decrit aux dispositions des articles 4.1 a 4.1.7 
du reglement de zonage de mane que tout batiment destine a etre utilise en 
tout ou en partie pour la tenue des activites d'un regroupement de personnes, 
d'une association et/ou d'un club social. 

	

2.12 	CHEMINEE 

Le conduit de fumee d'une cheminee doit se prolonger d'au moins 900 millimetres 
au-dessus du plus haut point de contact entre le toit et la cheminee et d'au moins 
600 millimetres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus elevee se 
trouvant dans un rayon de 3 metres de la cheminee. (II faut contreventer les 
cheminees dont la stabilite laterale serait autrement compromise). (Voir illustration 
2.16.1). 

	

2.13 	PARE-LTINCELLES 

Sur tout le territoire de la municipalite, toute cheminee d'une nouvelle construction 
doit etre munie d'un pare-etincelles. 

	

2.14 	NORMES D'INSTALLATION DES ANTENNES PARABOLIQUES 

Les antennes paraboliques fixees au sol doivent etre soutenues par une structure de 
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r 
metal rivee a une base de beton. Ladite base doit etre enfouie a une profondeur 
suffisante din d'assurer a l'ensemble une stabilite adequate. 

Les haubans ou cables de soutien sont prohibes pour le maintien de toute antenne 
parabolique. 

	

2.15 	NORMES D'INSTALLATION DE TOUR DE TELEVISION, DE TOUR DE 
RADIO AMATEUR ET AUTRES 

Toute tour de television, de radio et autres doit etre construite d'une structure 
autoportante. 

	

2.16 	NORMES D'INSTALLATION DES ENSEIGNES 

Toute enseigne doit etre solidement fixee au mur de la construction a laquelle elle est 
destine ou solidement ancree au sol. Elle doit are concue structurellement selon les 
lois ordinaires de la resistance des materiaux et suivant les regles de l'article en cette 
matiere. Tout hauban ou cable de soutien est prohibe pour le montage et le maintien 
de toute enseigne. 

Toute enseigne erigee sur poteau doit etre solidement ancree au sol a l'aide d'une 
base de beton. 

	

2.17 	ABRIS D'HIVER 

Les seuls materiaux permis pour les abris d'hiver (garages temporaires), sont les 
panneaux amovibles de bois peints ou de fibre de verre et la toile. La structure peut 
etre soit de bois, soit de tuyaux de metal. 

	

2.18 	BATIMENT SECTIONNEL OU PREFABRIQUE 

Les elements de construction d'un batiment sectionnel ou prefabrique destine a 
l'habitation doivent etre certifies par l'Association canadienne de normalisation et 
doivent en porter le sceau d'approbation (ACNOR - CSA). 

	

2.19 	RACCORDEMENTS AU RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT 

Tout batiment desservi ou prevu par le plan directeur d'aqueduc et d'egout de la 
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mtmicipalite pour etre desservi par un systeme d'egouts s6pares, doit etre pourvu de 
2 entrées de services distinctes, soit une pour l'egout sanitaire et une autre pour 
l'egout pluvial. 

L'entree de service pour raccordement a l'egout pluvial doit etre situde a gauche de 
('entree de service pour raccordement a l'egout sanitaire, en regardant vers la rue vu 
du site a batir. 

Le plan directeur d'aqueduc et d'egout de la Municipalite, fait partie integrante du 
present reglement. 

Tout branchement d'egout sanitaire domestique raccorde a un reseau d'egout, doit 
etre muni d'un clapet de retenue (soupape) pour empecher les refoulements d'eaux 
usees. Le clapet doit etre situe a l'interieur du batiment, sur les branchements 
horizontaux situes en contrebas du niveau de la rue. 

En tout temps, le clapet doit etre accessible et le proprietaire doit le maintenir en bon 
etat de fonctionnement. 

	

2.20 	NUMEROTATION CIVIQUE 

Atissitot qu'un batiment principal est occupe, le proprietaire doit archer le numero 
civique attribue par l'inspecteur en batiment, de fawn a ce que le numero soit 
facilement visible du chemin. 

	

2.21 	CONSTRUCTION DE PONT PRIVE 

Toute personne physique ou morale qui desire eriger sur un cours d'eau un pont prive 
destine a la circulation automobile doit au prealable obtenir I'autorisation du 
fonctionnaire designe suite a la presentation de plans et de devis prepares et 
approuves par un ingenieur. La construction devra etre assez large afin de permettre 
a deux automobiles de traverser le pont simultanement. De plus, le promoteur doit 
se plier aux reglements relatifs des divers ministeres du gouvernement du Quebec. 
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3. 	SANCTIONS 

	

3.1 	NATURE DES INFRACTIONS 

Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du present reglement 
commet une infraction. 

	

3.2 	MESURES PENALES 

Toute infraction aux dispositions du present reglement rend le contrevenant passible, 
outre les frais, d'une amende minimale de 500$ et maximale de 1000$ pour une 
personne physique et minimale de 1000$ et maximale de 2000$ pour une personne 
morale. 

En cas de recidive, elle rend le contrevenant passible, outre les frais, d'une amende 
minimale de 1000$ et maximale de 2000$ pour une personne physique et d'une 
amende minimale de 2000$ et maximale de 4000$ pour une personne morale. 

Si 'Infraction au present reglement est continue, cette continuite constitue jour par 
jour une offense distincte. 

	

3.3 	AUTRES RECOURS 

, 	- Les mesures prevues a I'article 3.2 du present reglement, sont sans prejudice par 
rapport aux autres recours qui peuvent etre exerces par la mtmicipalite contre un 
contrevenant conformement a une loi ou 6 un reglement d'un gouvernement 
superieur et notamment aux recours prevus au titre III de la Loi sur l'amenagement 
et 1 .  urbanisme (L.R.Q.. ch. Q-2). 
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/1 1997 Donne a SAINTE-BRIGI'l .1E-DE-LAVAL. ee 

Jacques Vallee, 
secretaire-tresorier 

briel Lalonde, 
make 

	

4. 	DISPOSITIONS FINALES 

	

4.1 	REMPLACEMENT DU REGLEMENT 

Le present reglement remplace le reglement de construction 279-92. 

	

4.2 	REGLE APPLICABLE 

Le remplacement du reglement n'affecte par les droits acquis, les infractions 
commises, les peines encourues et les procedures intentees; les droits acquis peuvent 
etre exerces, les infractions peuvent etre poursuivies, les peines imposees et les 
procedures continuees et ce, malgre le remplacement. 

Le present reglement prevaut sur le reglement remplace pour tout evenement survenu 
a compter de la date d' entree en vigueur du present reglement, mais le reglement 
remplace prevaut sur le present reglement pour tout evenement survenu avant cette 
date. 

	

4.3 	ENTREE EN VIGUEUR 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 
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